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1.1. Inledning

Denna bruksanvisning & till for den slutliga arwvandaren (Eoaren) ev garageport utrustad med drivanardning.

Bruksarwisningen innehatler viknga uppgifter om produkten STARCLS KOG eller K10 och bor lasas noggrat fire anvandning
&y produkten. Anvisningar far saker anvdndning ayv anordningen som befinner sig | bruksarvisningan garanterar arbetssskerhet och
varmar anvandaren for potentiela neker, DaMor rekommendearas dat &t spara bruksanvisningan for framtida referans.

Efter montaget far agaren till eldriven port foljanda dokument:

- > e v o

bruksanyisning far drivanordring,

bruksaryisning for par,

arwisningar for lbpande underhisil

rapportbaok

deklaration om dverensstimmelse undertecknad av en behirig installatar (efter att ramgangsrikt ha funktionstestat porten,
drivancrdningen, styrning och alla sky ddelement),

Eldriven port far g anvandas farran den har satts | drift, enligr beckrvning | kapicel 4.3  Maotmagande &y Fardigmonterad anordring”.
Las noga igenom bruksarvisningen innan du starcar divanordningen STARCLUS KOG aller K10 far firsta gangen.

Las lgenam held bruksarvisningen och Tol) den for att garantera saker arvandning av dnvanordningen STARCUS KOG eller K10
ach rminskar risken for olyckor och haverier,

Denna bruksanvisning galler endast for den anordning som den levererats med. Den identifieras med produktens Ty,
tillverkning snummer och tilverkningsér. Anvand alltid anordningen for dess avsedda andarméal.

Underlétenhet att folia bruksanvisningen leder il att garantin biir ogiftig | handelse av att anordningen skadars.
Detra agller sven regeln om att endast anvanda anginella reservdelar

~ OBSERVERA! Detta tecken varnar om potentiell risk fisr npemtﬂran, andra
~ personer eller miljén samt om risker angaende funktionen hos sjilva

anordningen. Underlatenhet att félja anvisningar mérkta med detta tecken
kan leda till olyckor. Folj nbga alla anvisningar som méarkts med detta tecken.

Tl erkaren leverarar komplett drivanordning STARCUS KOG aller K10 tllsammans med dedikerad montagesats och takskjutport
fir garage. En komplett uppsattning omfattar folands:

¥
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drivanardning,

dedikerad montenngssats,
mantenngsanvisningar javsedd for installatiren),
bruksanvisning far drivanardringen,

Ekskjutpart,

Bruksarvisning Tar porT,

deklaration om overensstammelse (namnd avan).

Den ovan namnds satsen Far endast amv dndas efter att installatorer auktonserade av aterfarsaljarnatet har genomfort korrekt mantage
och untaracknat produktens EG/ELLFOrsakran om dverensstammelse, [nfdmnds av icke tverenskomna andringar | anondning en fritar
tillverkaren fran ansvar for deras falider och kan leda till att garantin blir ogileig.

Detaljer rarande garantn och senvicen anges | garatikorcet. Om du har fundenngar kring smvandning av drivanardningen STARCUS KOG
aller K10 eller upptacker fel, kontaka tilv erkaren pd fofande adress:

Krispal Sp. z 0. o

Psary Mate, ul. Budowlana 1, 62-300 Wrzesnia
el +4B 61 662 41 00,

fad +48 61 436 76 48,

www krispol. eu

1.2. Identifiering av produkten

Anardringens identifieringsuppofter befinner sig pa markskylten som ar fast pa baksidan av dnvanordningen STARCUS KOS eller K10,
Dnvanordningen erbjuds i tvd versioner: STARCUS KOG och STARCUS K10, Den kan ha 2n av tvd olika effektparamestrar som motsvarar
parar med meximal yta pd respektive 8 eller 12,5 kv,

2.1. Allmanna sdkerhetsregler

Wid amvandning av produkten bir arvandaren folja allmanna sakerhetsfareskrifter och nktlinjer far amandning av elektriska anordningar.
Mar du arwvander STARCLS KOG eller K10 fol) de sakerhetsregler som galler bade drvanordningen och hela porcen,




- OBSERVERA! Det #r forbjudet att vidta dtgarder som kan leda till sénkt
siikerhetsniva.

¢ Innan du borjar anvanda anordringen 18s denna bruksanvisning ach fol nedanstdende regler rdrande hur man eliminerar risker och
vidtar amiplioa forsikughersatosrder,

¢ Anordningen ska endast anvandas Tor dess avsedda andamal (se kap, 3.1).

¢ Barnunder & & far inte arvanda anordningen,

¢ Det &r forbjudet st anvdnda anordringen for andra dndamdl &n de som anges | denna bruksamisning

¢ Detdr forbjudet att pd egen hand ucfara andringar pa anordningen,

¢ La&tinte barn leka med anordningen eller dess atyralemant L ex fjamkoncrall,

¢ Det dr forbjudat st amanda anordningsn orm den ar rasig.

o Kontrallera &t alla ledningar ar sakert ansiutna.

¢ Héllkoll pa portbladet nar det ar | rorelse och se tl att ingen befinner sig fir nara det tills porten &r helt oppen eller stangd,

¢ Marforsikia nar du manuellt avblockerar anordningen eftersom det dppna porthladet kan snabbt fala nedat p g a farsvagad/

bruten flader eller abalans,
¢ Undvik kroppskontakt med yror sam 81 jordade aller dar det forskommer jorafel,
¢ Lrsatt inte drivanardningen far regn eller fukt.
o Arvand inte strambkatieln fior att dra ut stickproppen ur eluttaget; hall den borta frdn vame, oljs, skarpa kanter eller rérliga
komponenter.
¢ Marforsiktio och uppmarksam nar du anvander drivanordningen och porten; amvand inte dem nar du ar under inflytande av
droger, alkahal eller lakemedel,
Unadvik oavsikdig igdng sattning ey anordningen.
Se ulll arr du aliod foljer de sakerhetsregler som galler for anvandning av anordningan, cavsert hur lange och ofta du anvander den,
Se il atr porten inte overbelastas eller anvands péd et felakogt satt
Awvstd fran att anvanda drivanordningen om brytaren inte gar att koppla om tll pd och av-ldget. Koppla bort anordningen frén
kraftkalian. Styr porten maruelt (sAm pd manuell avblockering) och kontakta kundservice far ace fa feler rgardat

¢ Kontrollera systemauskt hela installationen, | synnerhet kablar, fiadrar och fastelemeant med avseende pa slitage, fel eler obalang),

¢ Arwand inte drivanordringen nar den behover repareras eller justerms p g o upptackt fel eler obatans (som kan leda tll kroppsskadaor),
¢ Warje manad konmollera om drivanardningen pd et komekt sat byter riktning samt att ett S0 mm hogt hinder som lgoer pd marken
Qar att aviagena nar porten berar det.

Genomfor underhatl pa anordningen, se till st dess tekniska skick (fastsattning av komponanter) inte far den att fungera felakoigt.
Lit alla reparatoner eller justeringar pé divanordningen utfoms av behdria servicepersonal

Hall handtagen rena, torka och fria fran olja och smagmedeal.

Det arviktige att underhall pé anordningen genomfors & kvalificerad personal och &t det endast anvands identicka resery delar.

2.4, Beskrivning och beddmning av kvarstiende risker

Drivanordningar STARCUS KDE och STARCUS K10 har utformats och uppbyggts enligt nuvarande teknik och gallande standarder.
Trots tillverkarens anstrangningar att garantera sakerhet och eliminera risker vid arvandning av drivanordringen och parcen gar vissa

riskelement inte Relt att undvikas,
De beror vanligovis pa att anordningen arvands far et icke aveett andamal, Kvarstdende risker kan uppsta | undantagstall, | synnerhet
am man inte folier bruksarvisningzn eller inte ar tilrdckliot uppmarksam vid anvandning av anardningen.

Den storsta faran uppstér tll foljd av otilldtna droarder namnda | kap. 2.1 och 2.2 samt till fialjd av atc

¢ enordningen anvends pd ett catt som inte foljer dess avsedda andamal,

¢ enordningen anvands sy barn under 8 ar,

¢ enordningen arvands & barn fran 8 dr uppat eller av personer med nedsatt fysisk eller mental formdga utan tillsyn eller forberedands
LEbHdning,

¢ anordningen UCSATLSs For extrema (emperaturer,

Kvarstdende nsker kan minimeras Frutsact att man beaktar foljande nktlinger
¢ l&s noga och fol bruksarvisningar far drivanamdingen och takskjutporten.

! Denna utrustning kan anvéndas av barn fran B &r uppat och personer med
nedsatt fysisk eller mental férmaga och personer som saknar erfarenhet eller
'kunskap om utrustningen, férutsatt att de fér tillsyn eller har instruerats om
hur man anvénder utrustningen pa ett sdkert satt och forstar riskerna. Barn
biir inte leka med utrustningen. Barn bér inte utan tillsyn utfiira rengtring
eller underhall av utrustningen.
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2.5. Farliga zoner

2 Vigrits styrskenor:

1. Sidokanter Risk fior Wamning melan vagria 3. Drivahens:
Risk far stnderklimning mellan sidekanter scyrskenar och rullar Rizk far klamning mellan drivekenz
och anliggande fasts element. e cch portblad,

Bakkanten:

Rigk fesr sonderldamning | overstydiet
vid stangning och | naralipgande
fasta element vid oppning.

5. tver- och nederkant:
>‘ Risk for sénderklamning vid stangning
<71 mark] ech appring (versty che),

B Panel
—— | Risk fir skarskador och Mamiing
5 mm:wﬁm mallan portens paneler.
Risk fer skarskador och klamning

mellan styrskenoma och rullama.

! Dekal och hdngande varningsskylt (nedan) btir placeras av installatbren pa
ldmpliga stéllen i nérheten av porten eller styrsystemet.




3.1. Avsedd anvandning

Enanvandanvanlig och modemt utformad drivanordning aveedd far autamatiska takskjutportar. Drivenardningen ar thiganalig | tvd versioner
med olika effektparametrar som motsvarar portar med maximal yta pd respektive 8 aller 12,5 kvim.

Produkten ar utrustad med:

¢ amperomatrisk hinderdetektenng - nar den stater pa ett hinder stannar den och andrar sin rorelsenkening,
mjukstart- och mjukstoppfunktion for att undvika starka ryckningar nér porten borjar oppnafstanga,
Integrerad LECHampa som belyser den Sppnande garageporten [Ire minurere beky sningstid),
averbetastringssky dd,

maflighet att programmera den automatiska stangningen,

LED-display for enkel programmering av funktioner,

Dessutam kan féllande anslutas:

¢ mikrobrytare for serviceddrar som blockerar porten nar servicadarren ar dppen,

o foroceler samt nadavstangning av dovanordningan fran ursidan | handelse av stromavbrott,
En grunduppsatening innehéller,

drivanordring med inby ggd radiomottagars 423,92 MHz,

sandars (2 kanaler),

skena med band eller kedja (att vala mellan),

montenngselement

Crivanordningen bor installeras minst 2,5 m dvanfar galvet eller tiltradesnivan, Drivanordningen far inte amvandas med partar sam har
appringar pa en diameter storme &n 50 mm eflar kanter/utskjuande delar som gar &t cté pd aller gripa efter,

Drivanardringen lsmpar gig far garagepartar mad fuu_ande paramatrar.
DRIVNING, NH, E

Wi - inby gogradsdjup 1 en eldriven port - 1000M, 2100mm
& - BOON, 3100mm O - 1000M, 4000mm
B - GO0M, 4000mm

| handelse av stromavbirott kan den elekiriska drivanordningen [dsas upp ach porten kan dpprassstdnoas manuelt
Dnvanordning tillsammans med taks kutport ar avsedd for fordonstrafik och fotgangare,

Den ska installeras | bostadsfastigheter och ar endast avsedd Tor enskilda hushall, Drivanordningen bar inte installeras pd portar avsedda
far mantering | offentioa byognader. Da far inte installeras | industrislla odh kommersiella fastigheter. Orivanordningen ar avsedd atc
arvandas Inomhus.

Den fér inte installeras utomhus eller | verymmen som &r explosionsfartioa eller dar det befinner sig Ettantandligs vatskor, gaser eller
damim. Det dr fdrbjudat att utssta drivanardningen far regn ellar fukt.

!. VARNING: Automatisk drift. Egenhéndiga andringar pa anordningen som gjorts
~ utan tillverkarens godkdnnande fritar denne fran ansvar fir eventuella skador.

Uppfyllande av krav rérande arvandning av anordningen enlige tillverkarens arvisningar samt strikt &veransstammelse med
rekommendationema utadr ett villtkor for arwandning enligr avsett andamal. Anvandning av anordningen Tar andra andamal betrakras
=0m armvandning for et icke &vsett andamal
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3.2. Tekniska egenskaper hos drivanordningen STARCUS KO&/K10
T

! Produkten kan anvéndas férst ndr montaget &r helt avsiutat och

efter atl: installattiren genomfdrt en komplett slutbesiktning pa anordningen.

Eﬁ:er sluthesikeningen bor du ta emot:

¢ bruksamvisning far drivanordning,

I bruksarwisning for port,

¢ anvisningar for lopande underhdll (ufar en integrerad del @y bruksamisningen for porten),

¢ enrapporthok (utgsr en integrerad del av Bruksamisningen),
I deklaration om Sverensstammelse undertecknad av en behing installatar (efter st framoangsrikt ha funktionstestat den eldrvna
porten, divanordningen, styming och alla skyddelament).

Dane technicene napedu STARCUS
i ' Naped !
Tyip - Maped do automatyzac)i bram garaz cwych
Zasilariie | ‘ Z3OVAL (+-10%) SOHz
Sllrilk elEchznv
Mﬂu',rrannl rnnr. pnbhm'rl | W . 1580
Pobér prady A ' a7
S uciagu | N 500 | 1000
Ciewietenie - LED
s pracy oswiteni | s | 120
Poziom emisjfi ciénienia skustycrnege dBjA) allad T':J
 Dopuszezalia temperatura otoczena i o : .20da +50
Wilgotnose wzgladna % £ 00
Crgstatiwats adbiam ks | MHz 433,92
Mahﬁvﬁﬁalna odleghats ad sufitu mm 1000
Normalna predkoké bes obcigtenia | cmds 16
Maksymalna crgstotiiweds quli.praqr % DE 400
Maksymalny claghy czas pracy i : ; £0
Sropieh ochrany 1P 21
Dane techniczne nedejnlka
Paromerr | ednosta | Nadiri
Typ - Nadajnik (3 lanatowy), zdalnie
Crgstatiweds | MHz ’ 433,92
Kn.dmwnie . Zmieniny System kodu
Frryciskl st 4
Dioda
Z=ilanie {1 3
[ - 2 CR201E
Pojemnate méh 230
; Dopuszczalng temperaturs otoczenia nc -20da+580

3.3. Uppbyggnad och funktion

Dnuannrunlngen ar utrustad med:

Dien monteras under inneraket. Portens grondldgoande utnustning ar en fidrkontroll far styrning  Dnvanordningen kan aven manivreras

styrkart,

mator med vaxel,
knappkonsol med skarm,
LED-bebysning.

mad hjalp av en rgckelbrytare eller an aterfisdrande brytarknapp beroende pd konfguration pd utrusthing en),
Extra utrustning:

myckelbrytare,
atamadrands brytare,
fotocelar,

Read-brytare (i takskjutportar farsedda med servicadarrar),

Sz SE )
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(9 10 A 13*

9 - (1) :
1 - skena 8 - element som faster skenan vid overstycket
2 - drvhuyud 9 - band fior avblackering
3 - spannvajer 10 - sandare
& - vagnhandtag 11 - sma element
5 - element som faster spanm ajem vid panelen 12 - blockad far skena
B - element som faster spanm ajem vid skanan 13 - hangfaste for skena

7 - element for mantage &v skenan
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4.1. Bestdlining och leverans av drivanordningen STARCLIS

Dnvanordningen STARCUS KOG eller STARCLS K10 kan bestallas hos a:erl‘nrsal;l_am. Anardningan levereras som fardig produkt Tor montage.

Forpackningen kartongbox) innehdller produkren jamee montageelement.

Moritage miste utforas av dtarforsdljarens personal auktoriserad av foretaget Knspal, Las denna bruksarvisning innan du arvander
anardningen for farsta gdngen,

4.2, Firberedelse av monteringsunderlag

Dnvanordningen tillsammans med takskjutporten kan installeras pd en stddkanstruktion | et bostadshus,

Kray betrgfande monteringsunderag for eldmen port:
o murverk: tork och j@mn yea med lamplig halifasthet, urfard | enlighet med gallande byggrealer,
o memllkonstruktion: korrekt scruktur och lamplig styrka.

Bergende pé underlag anvénds filjande monterngselemeant;

o espanderbultar - foramnerad betong eller massivt tegel,

¢ gjalvbormande skruvar - For stalkonstroktionar,

¢ bultar far halegel och porbetonn - for underlag av haltegel, porbetong eller annat material mad liknande egenskaper,

Den exakra typen ach storleken pa fastelermenten bestams individuelit med kundean, Oet & kbparens ansvar att garantera larmplioa
fastelement. Stadkonstruktionen bar maliooora ratt borming av monteringshal.

!' OBSERVERA! Avvikelser betrdffande fastelement &r oacceptabla och kan vara
~ farliga ftir framtida anvéndare av porten.

Sraller dar porten ska installeras bior vara ratt belyst och garantera siker anvandning av porten. Portens Agare bér ansyar far &tc
de avanctaende kraven uppfylls,

¢ Monteringselement levereras tillsammans med drivenordningen.
¢ Anvind aldrig andra monterings element Bn de som finns bifogade till produliten.
Alla elektriska anslutningar kon endast utfiras vid bortkopplad stromftrstrjning.

Folf den installationsprocedur som beskmys | instaliatiansanvisningen for act garantera felfri ach saker funktion hos parten och
drvanordningen. Fel mantage eller fel anvandning kan leda tll allvariga kroppsskadaor och matenela skador,

Diet ar forbjudat att installera drvanordningen far andra andamal an de som anges | denna bruksarvisning. For fastning kan man endast
anvanda bifogada verktyg ach bestédndsdalar, och | varje fall sadana fastelemeant (skruvar, expanderbultar, murtrar) som & lampliga for
fasmingsty p och de belastningar som uppstdr | samband med partars dift

4 3. Mottagande av fardigmonterad anordning

1| OBSERVERA! Produkten kan anvéindas forst nir montaget 4r helt avsiutat och
efter att installatren genomfiirt en komplett slutbesiktning pa anordningen.

Efter sluthasiktningen bar du ta emot:

¢ bruksanvisning Tar drivanardning,

¢ bruksanvisning far part,

¢ amvisningar for Ibpande undemial (utfar en integrerad del av bruksanvisningen for porter,
]

H

en rapportbok (utglr en integrerad del av bruksarvisninger),
farsakran om &veransstammealse undertecknad av en behorig installatar (sfter att framoangsrike ha funkoionstestat porten,
drivanordningen, styrsystemst ach alla sky ddsalerment).

Wid idriftsattning ar det viktgast att ge instrulkmianer il arvandarra, dermnanstrera anvandning av produkten, overtdmna bruksamisning,
anvisningar for Ibpande underhiall, mpporthok och EG/EU-farsakran om dverensstammealse undemecknad v installatoren.
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5.1. Paslagning och avstdngning

Arvand flarrkontrollen for &t styra drivanordningen. Vid stramavbrott anvand spaken far manuell avblockering.
Beroands pa kanfiguration styrs takskjucpartan mad Rialp av en nyckelbrytare eller en dterfisdrande brytarknapp.

Se bruksanvisning for garageport for mer information,

6.1. Besiktning och underhall

Besikcningar ach underhall pé drivanondningen bar genomfaras lika ofta som pé parten, varfar samtliga detaljer finns | bruksarvisningan
far garagepartan

_ 7. Felsskning

0 det irtraffar et fal kortakts tillverkarens (KRISPOL:s) eller aterforsaljarens auktarserade service. Vi rekommenderar att du
kantaktar samma servicestalle som installerat din garagepart. Foretagsuppalfter hittar du i rapportboken som utgar en integrerad del
av bruksarwisningen,

8. Avmontering och skrotning

! OBSERVERA! Elavfall ska bortskaffas till behbiriga deponier féir hantering.

P4 eamma satt sam installation cka dven avinstallation utforas av kvalificerad teknisk parsanal, Vid skrotring ska man iakoa
sakerhetshestammelsar for awmontane av alektnska apparater och hantenng av elavfal samt procedurer fidr farebyagande av
miljafaroraning.

Samtliga anordningskomponenter ska sorteras och genomgh l8mplig avfallshantering.

Information fir anvindare om hanteringsregler avseende elektrisk och

elektronisk avfall.

Dien éverkorsade soptunnan pa produkten informem@r om att elekeriska ach elektroniska avfall inte far skaffas bort tilsammans med
hushallsavfall. Cim eayfall inte harteras pd ett mpligt satt utgdr det et kot mot miljon. Genom att sortera, bortskaffa, ateninna och
hantera elayvfall skyddar du miljan fran fororening eller kontaminenng samt bidrar till mindre forbrukning av naturresursear och minskade
ullverkningkostnader for nya ancrdningar, Far mer infarmation kontakta fersaljaren eller faretaget TOM Organizaca Odzysku Sprzaty
Elektryczznego | Elektroniczrnego 5.A. (organisation for dtervinning av elektrisk och elektronisk utrustning), adress: Pomorska 112,
T0-812 Szazedin, tn (91) 469 21 70.

9. Garantikort

©  Garantikorter utger en integrerad del av bruksanyisningan for garagepamar,
¢ Mid mottagande av porten och drivanardningen se il att installattren fyller | garantkortet

10. Rapportbok

¢ Rapporboken utgor en integrerad del av broksanvisningen,
¢ Vid mottagande av portan och drivanordningen se till att installatoren fyller | rapportboksn.






